袋笼请购规范

1、 请购单号：1220018531
2、 请购物料名称及数量
名称：袋笼 花板孔Φ133MM，长度3030MM（配滤袋尺寸130*3060）
数量：49
PC
3、 技术要求
1、有机硅袋笼，具备耐腐蚀，10根纵筋直径φ3.8MM，环筋间距180MM直径法4MM。制作精良。
 2、除尘器袋笼要求支撑环和纵筋分布均匀，并应有足够的强度和刚度，能承受滤袋在过滤及清灰状态中的气体压力，能防止在正常运输和安装过程中发生的碰撞和冲击所造成的损坏和变形。

 3、滤袋骨架所有的焊点均应焊接牢固，不允许有脱焊、虚焊和漏焊。

4、滤袋骨架与滤袋接触的表面应平滑光洁，不允许有疤痕、凹凸不平和毛刺。

5、 滤袋骨架表面必须经过防腐蚀处理 
6、符合我厂水泥主排袋收尘使用标准，提供相关配件技术指标，供我厂进行审规
四、质保（保固）规定：

1、除了特别规定外，卖方所交各产品的质量保证（保固）期自产品到达买方厂内，试车完成，由买方验收签字之日起12个月。

    2、质量保证（保固）范围内之产品使用未达质保期限损坏，卖方及供方应按下列方式赔偿买方：

a：使用未达6个月损坏，卖方免费换新。

b：使用超过6个月，但未达12个月，或连同赔偿品二次合计使用仍未达保证寿命时限，依下列公式计算赔偿：               
 Lg-La

 P1=Pc*————

                   Lg

        [注]：Lg=质保（保固）期限。

              La=实际使用时间。         
               Pc=该设备合约金额。

               P1=应罚金额。
五、报价要求：

1、卖方报价时，需提供配件图纸及相关配件技术指标供买方进行审规。 

六、不堪用品归买方所有。
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