方底阀口编织袋买卖合同模板

买方:临澧冀东水泥有限公司                                   签订地点:湖南省常德市临澧县

卖方: -------------------                                   签订时间：      年    月    日

根据《中华人民共和国民法典》之规定,经双方充分协商，在平等自愿的条件下，就买方向卖方购买货物事宜，特订立本合同，以便共同遵守：

第一条．物料名称、生产厂家、物料描述、数量、单价及金额：
	物料名称
	生产厂家
	物料描述
	单位
	数量

（暂估）
	单价

（元/条）
	金额

（元）
	备注

	方底阀口编织袋
	 
	方底复膜塑编袋^50kg/袋^M32.5
	条
	/   
	 /
	/  
	数量以买方每月下达计划为准，卖方未接到买方通知，擅自生产，一切损失由卖方承担。

	
	
	方底复膜塑编袋^50kg/袋^P.O42.5
	
	
	
	
	

	
	
	方底复膜塑编袋^50kg/袋^P.O52.5
	
	
	
	
	

	合  计（暂估）
	人民币￥  元（大写：   圆整，含税包干价）


以上数量及金额为年暂估数，实际结算金额以实际到货数量，根据合同约定计算后确定的金额为准。

第二条．交货地点、交货方法、交货数量及时间：
2.1交货地点：买方编织袋仓库。

2.2交货方法：由卖方负责联系运输并卸车至合同交货地点（运输方式不限），卖方承担运输费用、交货前及交货时发生的费用，包括但不限于运输保险费、装车费、卸车费等，并承担因货物运输、装卸发生的安全事故责任。运输途中货物发生损毁、灭失的由卖方承担损失风险。

2.3交货数量及时间：买方每月25日前给卖方下达次月编织袋预计采购量，卖方必须按时按质按量组织生产备货，具体交货数量及时间以买方后期根据实际情况通知为准（通知方式包括但不限于电话、短信及传真通知等）。

第三条．验收标准、验收方法、质量标准、质量考核及提出异议的期限：
依据《中华人民共和国国家标准GB/T9774-2020》，货到后由买方按合同标准验收，卖方每个批号提供一份出厂检验报告单（模版由买方提供统一版本）。卖方每次送货时必须派有法律效力的人员跟随，由买方负责取样化验（卖方有权监督，若卖方未派人参与则视为认可买方取样及化验结果）。取样以每批号编织袋随机抽样3条，其中1条检测用，另外2条封样备查。编织袋成品以托盘装载，5000条/盘，严禁多装、少装、混装。如出现数量差异，按实际数量签收。卖方所供编织袋适用包装温度≤100℃。

3.1防潮性能：编织袋的3天抗压强度比（RC）≥85%。当75%≤3天抗压强度比（RC）＜85%，则该批号编织袋结算单价扣减0.05元/条，当65%≤3天抗压强度比（RC）＜75%，则该批号编织袋结算单价扣减0.1元/条，当3天抗压强度比（RC）＜65%时，则该批号编织袋结算单价按半价结算。

3.2袋重：每条编织袋单位面积重量（g/㎡）必须≥75g/㎡。

73g/㎡≤袋重＜75g/㎡，则该批号编织袋结算单价扣减0.05元/条；71g/㎡≤袋重＜73g/㎡，则该批号编织袋结算单价扣减0.2元/条；袋重＜71g/㎡，则该批号编织袋结算单价按0.5元/条结算，且一切损失由卖方承担。

3.3膜重：卖方所供编织袋复膜必须均匀，每条编织袋正面及反面的单位面积平方膜重（g/㎡）均必须≥18g/㎡。

3.3.1目前膜重的检测条件暂不具备，乙方所供货的编织袋膜重必须符合国家标准GB/T9774-2020有关要求，待具备检测条件后再对该条款进行补充。

3.4经向强度、纬向强度、上底向强度、缝边强度（拉伸负荷N/50mm）：

3.4.1  经向强度：每条编织袋经向强度必须≥500N/50㎜。

450N/50㎜≤经向强度＜500N/50㎜，则该批号编织袋结算单价扣减0.1元/条；400N/50㎜≤经向强度＜450N/50㎜，则该批号编织袋结算单价扣减0.3元/条；经向强度＜400N/50㎜，则该批号编织袋结算单价按0.5元/条结算，且一切损失由卖方承担。

3.4.2  纬向强度：每条编织袋纬向强度必须≥450N/50㎜。

400N/50㎜≤纬向强度＜450N/50㎜，则该批号编织袋结算单价扣减0.1元/条；350N/50㎜≤纬向强度＜400N/50㎜，则该批号编织袋结算单价扣减0.3元/条；纬向强度＜350N/50㎜，则该批号编织袋结算单价按0.5元/条结算，且一切损失由卖方承担。

  3.4.3  上底向强度：每条编织袋上底向强度必须≥400N/50㎜。

380N/50㎜≤上底向强度＜400N/50㎜，则该批号编织袋结算单价扣减0.1元/条；350N/50㎜≤上底向强度＜380N/50㎜，则该批号编织袋结算单价扣减0.3元/条；上底向强度＜350N/50㎜，则该批号编织袋结算单价按0.5元/条结算，且一切损失由卖方承担。

3.4.4  下底向强度：每条编织袋下底向强度必须≥400N/50㎜。

380N/50㎜≤下底向强度＜400N/50㎜，则该批号编织袋结算单价扣减0.1元/条；350N/50㎜≤下底向强度＜380N/50㎜，则该批号编织袋结算单价扣减0.3元/条；下底向强度＜350N/50㎜，则该批号编织袋结算单价按0.5元/条结算，且一切损失由卖方承担。

3.5  牢固度：每条编织袋的跌落不破次数必须≥6次。

牢固度以每个编组的编织袋任取5个样袋，在买方摔包机上进行跌落试验不破包次数呈现，每条编织袋的跌落不破次数必须≥6次（1米高度平摔），若卖方没有参加编织袋跌落试验，对买方的跌落试验结果必须认同；5条样袋中任何一条跌落试验＜6次，该编组包装袋扣减0.05元/条。

3.6  破损率：每个批号编织袋实际包装时的破损率必须≤3‰ 。

3‰＜若每个批号编织袋实际包装时破损率≤10‰，每破一条卖方承担两条的处罚；每个批号编织袋破损率＞10‰时，超出部分卖方除按每破一条承担两条的处罚以外，再按0.15元/条支付买方劳务费。

3.7  袋型、外观质量、内在质量及使用效果：

3.7.1方底复膜编织袋：由一层复膜塑料编织布以方底热封合工艺制成的包装袋。

3.7.2 编织袋应平整、无裂口、无脱胶、无粘膛并且印刷清晰、完整。 

3.7.3 对产品外观质量提出异议的期限为货到买方厂内后10天内，内在质量由买方在检测后及使用中验证，若卖方所供本合同品种的编织袋在实际包装时漏灰严重，包装后效果差，买方有权停止下达本合同品种编织袋的计划，连续发生两次后买方有权单方终止采购本合同品种的编织袋。因编织袋质量问题产生的经济损失，由卖方全权承担，其买方使用卖方供应的编织袋包装的水泥出厂后，因编织袋质量出现的所有问题卖方必须在3日之内妥善处理，若处理不及时，给买方造成的一切经济损失由卖方全部负责。
3.7.4 若进厂编织袋在使用过程中出现跑灰现象时，买方的生产运行部、质量管理部、办公室审计、物资供应部与卖方共同在现场抽查并确定编织袋的跑灰率；以每个编组中随机抽查100条编织袋为基数，抽查出包机口编织袋的袋口跑灰情况，具体考核标准为：（1）、跑灰率≤10%时，视为合格，不予进行扣款；（2）、10%＜跑灰率≤30%时，此编组数量×实际跑灰率，其不予结算；（3）、跑灰率＞30%时，此编组按退货处理，不予结算，同时由此产生的装卸、运输费用由卖方自行承担;卖方需在45分钟内到厂解决，如卖方不能及时到现场，视为同意买方抽查结果进行结算。

3.8.1 检测依据  编织袋检测以买方检测为准  若卖方对买方检测结果有异议，自卖方收到检测结果之日起5日内书面提出异议可申请复检，超出5日提出异议的，不予复检，视为认可买方检测结果。复检以买方封存样做为依据，不再重新取样，最终结算按复检结果计算后确定，不予再次复检。

第四条．结算方式、付款时间、付款方式：买方根据生产实际使用情况每月办理一次结算。
4.1结算方式：一票结算；

4.2付款时间：卖方及时开据税率为13%的增值税专用发票交买方财务并挂账，发票挂帐满10天，买方支付全部挂账货款。

4.3付款方式：电汇。

第五条．双方责任：如需变更编织袋的印刷版面，双方应提前1个月确认新方底阀口编织袋的印刷版面；库存的原版面编织袋须全部使用完。
5.1买方责任：买方应按合同规定及时结算货款，如因特殊情况不能及时付款，买卖双方应共同努力尽快无息支付。
5.2卖方责任：

5.2.1卖方每月5日前向买方书面反馈上月《编织袋质量检测报告》、《不合格编织袋整改通知》以及《整改结果报告》。

5.2.2卖方必须严格根据买方计划通知组织生产备货，实际供货数量及时间以买方通知分批次供货（通知方式包括但不限于电话、短信及传真通知等）。若卖方未按买方通知供货，给买方造成损失的（因质量问题影响供货，交货时间不予顺延），每发生一次，买方有权扣除履约保证金100000元（大写：壹拾万元整），且买方有权追究因卖方给买方造成的一切经济损失。若未按买方计划通知造成的编织袋积压，买方不予接收，由卖方自行负责。
5.2.3卖方不得有下列行为：（1）私自转让或委托合同规定生产厂家外的其他厂家加工；（2）未妥善处理不合格的产品（编织袋），致使该产品流入市场。凡发生上述事实之一的，每发生一次买方有权扣除卖方合同履约保证金100000元（大写：壹拾万元整），且暂停付款，并有权追究卖方其法律责任。
5.2.4卖方应及时开具正规的税务发票，以便买方支付货款；若因卖方发票未及时开具给买方或发票不符，由此造成的经济损失由卖方全部负责。

5.2.5合同有效期内，卖方人员及运输车辆进入买方厂区时，必须严格遵守并执行买方的《厂内交通安全管理规定》和《厂内员工安全行与考核细则》，卖方负责对委派进厂的所属人员及运输车辆进行制度宣贯并执行到位，任何违反相关规定将按相关条款予以处罚；若卖方进厂车辆撞坏或损坏厂内的相关设备，其必须修复或全额赔付。

5.2.6在合同履约期限内，所有的进厂货物运输车辆必须为国五及以上排放标准（含燃气）或新能源车辆。

5.2.7在合同履约期限内，此价格为进厂货物车辆的标载运输的执行价格，卖方保供买方，确保生产所需。
第六条．单价调整： 当市场价格上涨时，卖方需提前一周时间向买方提出书面申请，在此期间不能停止供货，否则从交纳的履约保证金里扣除10万元归买方所有（或从货款中直接扣除）；当市场价格下降时，卖方应第一时间及时书面通知买方，卖方若未及时告知买方，买方有权单方解除合同。

第七条．解决合同纠纷的方式：
如发生纠纷，双方协商解决，如协商不成，任何一方可向合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。如遇不可抗力，致使本合同无法履行，双方均不得要求对方赔偿，双方另行协商解决办法。
第八条： 本合同未尽事宜双方另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
第九条： 本合同自双方签字盖章且卖方给买方交纳人民币100000元整（大写：壹拾万圆整）作为本合同履约保证金后生效（可在货款中直接扣除）；本合同以打印体为准，单方涂改无效；本合同一式五份，买方四份，卖方一份，均具有相同的法律效力。

第十条：其他约定事项： 卖方不以任何理由邀请买方人员参加由卖方出资的各种餐饮、娱乐、休闲、健身等活动；不向买方人员及其家属、朋友送礼（含礼金、购物卡、有价证券和物品）、报销应由其个人负担的费用；不为买方人员及其家属、朋友的个人事务提供低酬劳或无偿帮助或任何形式的好处；不为买方及其亲属、朋友提供使用交通工具、通讯工具；遵守公平竞争原则，不通过非正常手段进行商业竞争，损害买方及其他商家利益。如违反上述承诺之一的，视为卖方违约，卖方同意向买方支付合同价款30%的违约金。
第十一条．本合同有效期为：2023年1月1日至2023年12月31日。
特别声明：买卖双方签订本合同时已详细了解本合同条款的全部内容，相关条款无需特别标明，买卖双方已充分了解了可能产生的风险及承担的责任。 

买方：临澧冀东水泥有限公司                                       卖方： 

地址：湖南省常德市临澧县新安镇龙凤村十五组                       地址： 

法定代表人：马强勇                                               法定代表人：

委托代理人：                                                     委托代理人：                  
开户银行：中国建设银行临澧县支行                                 开户银行： 

账号：43001580068052501619                                       账号： 
税号：91430724670769345G                                         税号： 
电话：0736-5686829                                               电话： 

传真：0736-5686829                                               传真：
电话：0736-5686829                                               电话： 

传真：0736-5686829                                               传真：

