邢台金隅冀东水泥有限公司
窑二挡轮带垫铁调整维修询价单
1、 项目名称：临城公司φ4.8*72回转窑二挡轮带垫铁调整维修
[bookmark: _GoBack]2、解决问题：垫板磨损滑移量（28-33mm）和顶间隙(32-35mm)较大,计划在垫板与窑筒体间增加薄垫板，乙方根据工况提供维修方案，并经甲方审核。
3、标的物名称及报价：
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	窑二挡轮带垫铁调整维修
	项
	1
	
	

	2
	合计： ¥        大写：        元整 ，含 13% 增值专用税。


说明：
①价格含现场施工费（拆除与安装，含辅材），工器具使用费，措施费、规费和税金等全部费用；一票制结算。
②更换所用备件及钢材由甲方提供。
4、质量要求、技术标准、质量保证期限
①施工质量要求：严格按照原设备有关设计标准、图纸要求及现行技术要求及进行维修，并满足甲方使用。
②其他要求：按照甲方要求施工，并符合《水泥机械设备安装工程施工及验收规范》JCJ∕T3-2017、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-2009 及行业相应规范要求进行验收，施工质量和技术符合合同及国家质量验收标准。      
③质保期限：经验收交付甲方使用之日起质保修期限为1年，质保期内出现任何施工质量问题乙方免费处理。
5、维修方式、期限、维修地点
①维修方式：乙方包工。
②维修时间：合同签订后，接甲方正式通知后1日内安排进厂，总工期    日内完工（乙方填报）。
③维修地点：邢台金隅冀东水泥有限公司厂内 
6、付款方式
①完工经验收合格后，并收到乙方开具合同全额增值税专用发票入账后，甲方次月支付合同总额的90%到乙方指定账户，剩余10%作为质保金；
②验收合格之日起质保满一年后，无任何质量问题一次性无息付清。
③付款方式采用电汇。
7、维修地址：河北省邢台市临城县临城镇南盘石村北邢台金隅冀东水泥有限公司。
