电机维修技术要求
	序号
	项目名称
	规格
	暂估数量
	单价（元）
	暂估合计（元）

	1
	电机端盖修复
	1.5-2.5KW
	5个
	
	

	2
	电机端盖修复
	3KW
	5个
	
	

	3
	电机端盖修复
	4KW
	5个
	
	

	4
	电机端盖修复
	5.5-7.5KW
	5个
	
	

	5
	电机端盖修复
	11-15KW
	2个
	
	

	6
	电机端盖修复
	18.5-22KW
	2个
	
	

	7
	电机端盖修复
	30KW
	2个
	
	

	8
	电机端盖修复
	37-45KW
	2个
	
	

	9
	电机端盖修复
	55KW
	1个
	
	

	10
	电机端盖修复
	75-90KW
	1个
	
	

	11
	电机端盖修复
	110-185KW
	1个
	
	

	12
	电机端盖修复
	200-355KW
	1个
	
	

	13
	电机端盖修复
	水泵3KW以下
	1个
	
	

	14
	电机端盖修复
	水泵4KW以上
	1个
	
	

	15
	电机轴承位修复
	1.5-2.5KW
	5个
	
	

	16
	电机轴承位修复
	3KW
	5个
	
	

	17
	电机轴承位修复
	4KW
	5个
	
	

	18
	电机轴承位修复
	5.5-7.5KW
	5个
	
	

	19
	电机轴承位修复
	11-15KW
	2个
	
	

	20
	电机轴承位修复
	18.5-22KW
	2个
	
	

	21
	电机轴承位修复
	30KW
	2个
	
	

	22
	电机轴承位修复
	37-45KW
	2个
	
	

	23
	电机轴承位修复
	55KW
	1个
	
	

	24
	电机轴承位修复
	75-90KW
	1个
	
	

	25
	电机轴承位修复
	110-185KW
	1个
	
	

	26
	电机轴承位修复
	200-355KW
	1个
	
	

	27
	电机轴承位修复
	水泵3KW以下
	1个
	
	

	28
	电机轴承位修复
	水泵4KW以上
	1个
	
	

	29
	电机轴承位修复
	滚筒
	1个
	
	

	30
	电机轴修键槽
	1.5-2.5KW
	5个
	
	

	31
	电机轴修键槽
	3KW
	5个
	
	

	32
	电机轴修键槽
	4KW
	5个
	
	

	33
	电机轴修键槽
	5.5-7.5KW
	5个
	
	

	34
	电机轴修键槽
	11-15KW
	2个
	
	

	35
	电机轴修键槽
	18.5-22KW
	2个
	
	

	36
	电机轴修键槽
	30KW
	2个
	
	

	37
	电机轴修键槽
	37-45KW
	2个
	
	

	38
	电机轴修键槽
	55KW
	1个
	
	

	39
	电机轴修键槽
	75-90KW
	1个
	
	

	40
	电机轴修键槽
	110-185KW
	1个
	
	

	41
	电机轴修键槽
	200-355KW
	1个
	
	

	42
	电机轴修键槽
	水泵3KW以下
	1个
	
	

	43
	电机轴修键槽
	水泵4KW以上
	1个
	
	

	44
	电机轴修键槽
	滚筒
	1个
	
	

	45
	电机转子动平衡
	4KW
	5个
	
	

	46
	电机转子动平衡
	5.5-7.5KW
	5个
	
	

	47
	电机转子动平衡
	11-15KW
	2个
	
	

	48
	电机转子动平衡
	18.5-22KW
	2个
	
	

	49
	电机转子动平衡
	30KW
	2个
	
	

	50
	电机转子动平衡
	37-45KW
	2个
	
	

	51
	电机转子动平衡
	55KW
	1个
	
	

	52
	电机转子动平衡
	75-90KW
	1个
	
	

	53
	电机转子动平衡
	110-185KW
	1个
	
	

	54
	电机转子动平衡
	200-355KW
	1个
	
	

	55
	电机转子动平衡
	水泵3KW以下
	1个
	
	

	56
	电机转子动平衡
	水泵4KW以上
	1个
	
	

	57
	电机定子线圈更换
	1.5-2.5KW
	10kW
	
	

	58
	电机定子线圈更换
	3KW
	21kW
	
	

	59
	电机定子线圈更换
	4KW
	20kW
	
	

	60
	电机定子线圈更换
	5.5-7.5KW
	10kW
	
	

	61
	电机定子线圈更换
	11-15KW
	30kW
	
	

	62
	电机定子线圈更换
	18.5-22KW
	40kW
	
	

	63
	电机定子线圈更换
	30KW
	30kW
	
	

	64
	电机定子线圈更换
	37-45KW
	45kW
	
	

	65
	电机定子线圈更换
	55KW
	55kW
	
	

	66
	电机定子线圈更换
	75-90KW
	90kW
	
	

	67
	电机定子线圈更换
	110-185KW
	185kW
	
	

	68
	电机定子线圈更换
	200-355KW
	355kW
	
	

	69
	电机定子线圈更换
	水泵3KW以下
	10kW
	
	

	70
	电机定子线圈更换
	水泵4KW以上
	12kW
	
	

	71
	电机定子线圈更换
	滚筒
	10kW
	
	

	
	暂估总价（元）
	
	
	
	



备注：
1、报价要求：报价包含：维修费、运费、税费等所有费用，一票制，含增值税（税率13% ）。承揽方接到委托方维修任务后，7天内完成维修项目。
2、付款方式：每次维修业务发生的当月，委托方进行验收结算，承揽方开具13%的增值税专用发票，委托方挂账。三个月进行一次付款，支付前三个月发生业务90%的维修款，剩余10%作为质保金，质保期为12个月，质保期过无质量问题，一次性支付余款。
3、检修工艺要求：
（1）检查各引出线连接及包扎绝缘的情况，并按标准工艺进行恢复；彻底吹洗定转子绕组的积灰、油污和赃物。
（2）对定子绕组干燥、浸漆、烘干、试验合格，（根据实际情况，委托方决定是浸漆）；
（3）电气试验合格后，定子铁芯及线圈喷抗弧覆盖漆，机座内外壁除锈后刷或喷防锈漆。喷漆工艺良好、不应出现凹凸、流漆现象。
（4）电机解体，抽出转子或移出定子，测量和检查电机转子轴颈、轴伸及风扇各部位尺寸的的位置公差和形位公差，超标时与招标人沟通后对转子转轴进行修复。修复后电机转子弯曲度、轴颈椭圆度、公差及表面粗糙度达到相关标准技术要求。
（5）检查定子铁芯、线圈、槽楔、绑线、固定环有无松动、损伤、局部发热等现象进行必要的处理。
（6）检查转子鼠笼条、端盖、风扇等有无松动、断裂、开焊等现象进行必要的修理。
（7）对有损伤的转子：拆除两端端环和笼条，对烧损的转子铁芯进行修理；更换鼠笼条和端环，笼条按原材料成分采购, 笼条与端环采用银铜钎焊焊牢；转子整体浸漆；转子校外圆、同心度；带风扇对转子整体进行动平衡试验并试验合格；修理后转子表面整体喷抗弧绝缘漆。
（8）检查清洗或更换轴承，重新更换润滑油脂。检查清洗通风冷却系统和油循环系统。
（9）按电气设备试验规程进行各项试验。
（10）电机组装、喷漆、防腐、试车。
（11）检修完毕出具检修记录和维护保养试验报告。
（12）电机检修附件拆装，要求设备安装符合图纸、规程数据要求，各紧固件安装牢固、密封严密。标准项目检查符合规程要求。
（13）复装电机转子，中心间隙符合要求。
[bookmark: _GoBack]（14）电动机维修后技术参数符合协议和原铭牌上标注的额定数据。
4、本协议有效期为壹年，从合同签订之日起执行，有效期届满后，经双方书面同意，可延续执行到新的协议签订前，但最多延续三个月。本协议终止或失效不影响已签订的合同效力及维修双方的权利义务
5、报价时必须上传盖章后的报价单做为附件，否则视为无效报价。


