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由于音叉式在线浓度计GB-CMR/ACBH516128AG/CDJYSN210830对氨水流速有严格要求，需在原氨水管道上改造变径，氨水管道为DN80不锈钢管道，在泵出口垂直管道一米处做一段1米长DN125的变径，在中央部分开口连接DN50的不锈钢管道管道末端加DN50的法兰盘，用于连接氨水浓度仪，DN125管道两边变DN80管道连接DN80法兰，原管道两端连接DN80的法兰，与DN125管道连接，如图所示：
    1、变径：

DN80法兰
DN80
内径125mm长1000mm
DN50法兰
DN80法兰
DN80
DN50管道，法兰上沿与管壁距离70mm


















	
    
    2、氨水管道：原DN80管道
DN80法兰

根据尺寸连接变径
原DN80管道1000mm
氨水泵
DN80法兰















	
材料清单：
1、 内径125mm不锈钢管1300mm。
2、 DN80不锈钢管200mm。
3、 DN80不锈钢法兰4个。
4、 DN50不锈钢法兰1个，DN50不锈钢法兰盲板1个。
5、 DN50不锈钢管100mm。
6、 DN80法兰配套聚四氟乙烯密封垫2个，DN50法兰配套聚四氟乙烯密封垫1个。
7、 M16不锈钢螺栓20条，M16不锈钢螺母20个，M16不锈钢平垫20个。
8、 防静电跨接线3根。
