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  台泥(辽宁)水泥有限公司  设备采购询价规范
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1. 设备供货规范：

1、 名称：气体报警控制器   
2、 料号：200202042027

3、 数量：1SET(套)
4、 交货时间：2021年10月30日

5、 交货地点：台泥（辽宁）水泥有限公司
6、 交货方式：卖方在买方指定日期内交货，按买方提供产品规格、尺寸送货。
2. 技术要求：
1、 名称：气体报警控制器（含8路一氧化碳探头、声光报警)即：主机与配套气体检测探头；
2、 主机参数：主机型号： BH-50壁挂式气体控制柜；主机外接端口：8路；主机工作电压：220V交流、50HZ；主机信号输入：两线制4-20MA；主机信号输出：开关量输出、两路、低报、高报；主机工作温度：-30℃～50℃；主机安装方式：壁挂式安装；
3、 探头参数：探头型号：BH-60固定式气体探测器；探头工作电压：24V直流；探头工作温度：-30℃～50℃；探头信号输出：两线制4-20MA；探头安装方式：壁挂式安装；探头壳体材料：压铸铝；探头输出电流：4-20MA；
4、 使用地点：本次采购的气体报警控制器使用地点为厂端煤堆棚，监测一氧化碳气体使用；

5、 照片（仅供参考）




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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6、 商家投标前需要与使用部门联系，落实商品是否能够满足现场实际使用需求。
3. 质保标准：
1、 卖方所售供的产品需提供明确的规格型号、生产厂家、产品合格证书、使用说明书、防伪二维码、授权书等相关信息，若到货产品无以上信息等三无产品、一律退货处理；
2、 卖方所售供的气体报警控制器到货之日起保固1年，期间有任何非人为原因损坏需由卖方免费维修或更换，期间产生的一切费用由卖方负责。
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