涿鹿金隅水泥窑头燃烧器维修方案

一、维修、施工、服务名称：涿鹿金隅水泥窑头燃烧器维修；
二、工期要求：设备抵达中标方工厂后30天内。

三、针对此外委施工供应商需要提供的资质：机电设备维修安装。

四、承包方式：包工包料。

五、是否需勘踏现场：不需要。
六、施工内容：

	分项内容
	技术要求、规范、说明
	方案内容
	地点
	数量
	单位
	单价
	质保期
	质量、验收标准

	窑头燃烧器维修
	1、保证原有送煤风机和管道不变；

2、保证原有移动小车及吊点不变；

3、保证原有一次风机及管路不变

4、维修燃烧器后出口风速增加至230-260m/s，保证燃烧器燃烧动量及推力合理化，对原燃料波动的适应性进一步提高，能对窑况的波动从容应对，保证窑皮平整致密。


	将原有燃烧器，更换外套管头部，提高出口风速，减少冷风量摄入，火焰更聚拢有力；更换煤粉外管总成，更换输煤管总成，更换煤粉内管总成，增大煤粉输送面积，达到合理的煤粉风速及固气比
	返厂维修
	1
	个
	
	12个月
	按技术要求验收


七、付款方式：验收合格后中标方开具相应的增值税发票。甲方发票录入后付90%，预留10%质保金。

八、签订合同需提供的资料

营业执照，运输车辆为国六车辆。
