螺旋定量给料机要求

1、 中心距2-2.5米。

2、 手动闸板1台。

3、 星型下料器直径300mm。（电机、减速机国内知名品牌）

4、 螺旋称量程0-5t/h（精度±1%），配套电气控制系统、电缆线等，称重、测速传感器。
5、 物料比重0.7吨/立方米（轮胎助燃剂）。
6、 要求现场、中控室均能实现控制。

7、 供货方现场指导安装调试。
8、 上传详细设备表附件，包含名称、规格型号、数量、单价、生产厂家等信息。
9、最短供货周期    天。大于30天视为无效报价。
10、不支持预付款。验收合格后支付款项，留10%质保。

11、技术咨询林江涛13513216047
	螺旋定量给料机

	名称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌
	备注

	仪表
	
	台
	1
	
	

	称重传感器
	500kg
	只
	3
	柯力
	

	测速传感器
	FGA30
	只
	1
	P+F
	

	变频器
	
	台
	2
	ABB
	

	现场控制盒
	
	台
	1
	
	

	输送螺旋
	
	台
	1
	
	

	电机
	
	台
	1
	
	二级能效

	减速机
	
	台
	1
	通力
	

	低压电气
	
	套
	1
	
	施耐德

	手动闸板阀
	
	台
	1
	
	

	星型下料器
	
	台
	1
	
	

	控制柜
	
	台
	1
	
	600*800*2000


