矿渣秤密封组件请购规范


一、请购单号 : 1220005233
二、请购物料名称及数量：
矿渣皮带秤密封配件   数量   1 SET
三、交货要求：
1. 交货要求：各商于报价及出厂发货前，需汇整相关的合格资料提供给买方作为审规及验收资料，（必须包括产品尺寸图纸等），如未提供判定不合格。
2. 卖方所售供之皮带秤密封配件需符合买方矿渣秤DEL0844皮带秤使用标准，密封面积约：（5490*1450*1000mm具体以实际为准）提供相关配件技术指标,备件到货后以实际安装尺寸为准，如有尺寸差错由卖方自行负责。
3. 本采购范围包括：头尾轮护罩，中部护罩、尾轮密封防护罩、安装所需骨架型材、螺栓等。
4. 密封组件及骨架金属表面需喷漆处理，一底两面，总干膜厚度不小于105μm。
四、 技术要求：
1. 卖方报价前需到现场对安装位置空间进行确认，否则因位置等问题导致的无法安装等问题由卖方承担。
2. 本次采购配件需卖方安排人员到现场指导安装。
3. [bookmark: _GoBack]皮带秤密封件主体板材使用，2mm国标厚度冷轧板，骨架使用：3mm国标厚度方钢，密封件连接部位使用密封橡胶条，锁扣使用箱扣式快速夹具，便于拆卸，检修门使用集装箱式开启锁具，门框架内含密封条。皮带秤密封罩头轮安装400mm*260mm透明聚氨酯脂板。
4. 密封件安装完成后需达到皮带秤全密封效果，无粉尘逸散之情形，符合标准规定＜10mg/m³。
五、质保（保固）条件：
1. 质保（保固）期：自使用日起质保（保固）1年；
2. 质保（保固）期间内如出现因产品质量问题导致扬尘、设备损坏、返工维修或设备故障停机，卖方须在收到买方通知后配合买方停机进行维修，以恢复设备正常运转；
3. 如卖方无法配合买方要求恢复，买方可觅第三方代为施工，由此产生的材料、施工改善费用及其他经济损失（含停工损失等）由卖方承担。买方并得自卖方质保金中直接扣减，如有不足，卖方须另赔偿不足部分金额给买方；
六、各商于报价时须对本请购规范内各项次与投标项目差异之处标注后，用印回传请购规范。若无差异标注，则投标产品视为符合本请购规范各项次 。                 
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