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标的名称： 大布袋收尘墙面彩绘
涞水金隅冀东环保科技有限公司

2022年 4月

一、基本信息
     涞水金隅冀东环保科技有限公司组织对公司大布袋收尘墙面彩绘修复项目进行比价。欢迎合格投标商就本标的全部内容进行报价。
1、 标的采用线上平台招标，招标平台网址为：cg.jdsn.com.cn
2、 时间：按金隅冀东阳光采购平台规定

3、 技术联系人：董福超    联系电话：18932681626

二、资质审核要求
1、 营业执照。
2、具有广告设计，制作，艺术创作服务营业范围。
      三、技术方案及要求

1、投标单位应在投标前对项目现场进行踏勘。
2、合同生效后30个工作日内发包人电汇或承兑支付本合同总价的30%给承包人作为预付款，工程竣工验收合格后承兑或电汇支付至工程决算价的70%，经审计审核完毕后承兑或电汇支付至工程结算价的90%,剩余10%作为质保金，工程验收合格之日起1年后无质量问题争议无息一次付清剩余部分质保金。承包人应该提供同等金额的增值税专用发票。
3、税率3%或9%。
4、技术规范要求
建设地点:保定市涞水县涞水金隅冀东环保科技有限公司厂区内。

建筑面积: 大布袋收尘墙面670平米

建筑高度:22M

技术要求：

一、墙绘步骤　　

1、墙面处理：修整墙面，墙面的基层处理。
2、刷底漆：底漆是墙面漆系统的第一层，用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供抗碱性、提供防腐功能等，同时可以保证面漆的均匀吸收，使油漆系统发挥最佳效果；

3、刷面漆：面漆侧重于最终的装饰与表观效果，提高颜料的附着力、防腐性、持久性；

4、打底稿：在墙上画好底稿，用笔轻轻勾出草稿轮廓；

5、配涂料：对照图案效果调整颜料；　　

6、上色：对照底稿，用调好的颜料作画；

7、维护：画完后要通风，待墙面干透后，才可触碰；

8、刷罩面漆：增强涂层的防水性和耐沾污性，提高画面的抗碱性、防腐性、持久性。

二、墙绘材料　　

颜料：矿物质丙烯颜料。

四、报价明细表
	序 号
	名称
	规格型号
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	备注


	1
	翻新彩绘
	项
	
	1
	
	

	2
	机械费
	项
	
	1
	
	

	
	合   计
	
	
	


工程量清单中完全综合单价，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、安全文明施工费、冬季施工费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、规费、税金等。
1

