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1.1 [bookmark: _Toc73428032][bookmark: _Toc73428000]仓库库区标识规范
为便于直观、有序标识并管理企业内的各实物存储库房，企业需依照公司仓储库房编码指导规范要求，对本单位实物存储库房进行编码并统一悬挂仓库库区标识，库区标识牌由公司标准LOGO标识与中文区域汉字说明两部分组成，规定样式如下：

[image: ]
标识牌LOGO：标识牌LOGO应采用公司企业文化要求的统一样式，并置于标识牌右上角。
（1） 金隅冀东水泥下属全资企业应采用公司统一企业文化标识，如下图所示：
[image: C:\Users\wangfuqian\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\BBMG标志.png]
（2） 合资企业可根据具体情况采用双方标识共同使用的形式，如下图所示：
[image: ]
标识牌底色：CMYK（37,98,100,3）
标识牌尺寸：企业根据自行调整
标识牌字体：微软雅黑
标识牌材质：防水防油、质感好、耐高温、不易折断
标识牌使用方式：粘贴或悬挂于库区门口醒目位置
1.2 [bookmark: _Toc73428002]功能区标识牌规范
为进一步实现仓库的标准化、规范化管理，更好的体现公司企业文化与管理精神，企业库内功能区标识牌必须采用统一制式，功能区标识牌由公司标准LOGO标识与中文区域汉字说明两部分组成，规定样式如下：
[image: ]
标识牌LOGO：标识牌LOGO应采用公司企业文化要求的统一样式，并置于标识牌右上角。
（1） 金隅冀东水泥下属全资企业应采用公司统一企业文化标识，如下图所示：
[image: C:\Users\wangfuqian\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\BBMG标志.png]
（2） 合资企业可根据具体情况采用双方标识共同使用的形式，如下图所示：
[image: ]
标识牌底色：CMYK（100,85,45,0）
标识牌尺寸：企业根据空间大小自行调整
标识牌字体：微软雅黑
标识牌材质：防水防油、质感好、耐高温、不易折断
标识牌使用方式：企业应结合自身仓库实际情况选择合适的标识牌使用方式，一般区域标识牌采用如下几种方式。
1 悬挂式
[image: ]
（示意图）
2 粘贴式
[image: ]
（示意图）
[image: ]
（示意图）
3 立牌式
[image: ]
（示意图）
[image: ]
（示意图）
1.3 [bookmark: _Toc73428004]存储设备选用规范
1.1. [bookmark: _Toc74155882][bookmark: _Toc74156020][bookmark: _Toc74316554][bookmark: _Toc74667212][bookmark: _Toc74672564][bookmark: _Toc74672964][bookmark: _Toc80108834][bookmark: _Toc80283934][bookmark: _Toc73428005]
（1） [bookmark: _Toc73428008]容器类型
· 托盘
用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。
目前托盘类型包含木质，钢制，塑料等不同材质，托盘选择应首先考虑承载物资的尺寸和重量。标准托盘尺寸一般包括“1200×800”、“1200×1000” 、“1000×800”等多种规格，各企业应根据货物尺寸和码放数量合理选择。
如图所示：
[image: ]   [image: ] [image: ]


· 堆垛货架（巧固架）：
是一种简单的可拆卸折叠的仓储货架类型，需借助货架、仓储笼和托盘等设备，用来码放不宜摆放在托盘与货架上的物资。
如图所示：
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1621820334(1).png] [image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1621820373(1).png]
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1621820450(1).png] [image: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1621820469(1).png]
（示意图）

· 物料箱（建议使用可回收材质） 
具有较为标准规格用以盛放零散物料的置物容器，以便于仓库物资存储与运输（仓库在能做到实物区分且不混放的情况下，可以不使用物料箱）。
如图所示：
[image: ][image: ][image: ]



物料箱可分为如下多种形式：
① 背挂式：
[image: ]  [image: ]
② 物料盘/盒
[image: ]
③ 分格物料箱：
[image: ]

[bookmark: _Toc73428013]（3）货架类型
隔板式货架尺寸规格为2000mm（长）*600mm（宽）*2000（高），仓库货架立柱、横梁统一采用蓝色（GSB05-1426-2001 PB11 孔雀蓝），立柱90*80*2.0，横梁100*70*2.0，层板1.0厚，每层承重550kg。
如果所示：



[image: 查看源图像]
隔板式货架

阁楼式货架

[bookmark: _Toc73428015]（4）货架摆放规范
货架的排布要根据仓库实际情况，主要结合以下5点进行规划设计：
· 摆放方式：货架建议采用双排摆放、背靠背形式，可节约空间的同时方便拣货操作。
· 货架排距：每排货架排间距取决于仓库常用的拣货作业形式，出于方便拣货操作时人员的通过效率，避免出现拥堵情况考虑，边拣边分形式建议单排排距大于1.5M，按单拣货形式建议单排排距大于0.8M。为缩短拣货行走路径、提高作业效率，建议每8-10排货架间设置1.5-2M左右宽度的主干道。
· 货架柱距：货架摆放需规避立柱等各类障碍物，尤其不得遮挡或包围消防设施，影响消防设施使用安全；合理规避障碍物可有效提高库容率，以及提高作业效率。
· 货架墙距：货架严禁靠墙摆放，需与墙壁保持0.5M以上间距；货架尾端与墙壁建议保留足够间距以便于人员拣货通行，通常手提式拣货保留0.8 M以上宽度，拣货车配货保留1.5M以上宽度。
· 单排长度：企业应根据自身仓库实际情况，并充分考虑拣货路径等因素，以确定合理的单排货架数量及长度，通常情况下建议单排货架长度不超过10M。
[bookmark: _Toc73428016]（5）货架标准化规范
为实现库内货架的规范、统一，各企业需遵照本方案，采用公司要求的仓库货架样式，具体内容如下：
货架颜色：仓库货架立柱、横梁统一采用蓝色（GSB05-1426-2001 PB11 孔雀蓝），层板可根据情况自行确定。
货架规格：企业新购货架其规格尺寸与额定荷载需参照有关国标要求（GB/T 27924-2011工业货架规格尺寸与额定荷载）；针对企业原有货架，在满足物资存放与载荷要求的情况下，鼓励“利旧”，货架颜色需遵照本方案要求执行。
如图所示：
[image: ]
（示意图）


2

9

image1.png
@
**}E





image2.png
EHEE LIV E




image3.png
E MW E R IE
AEIDELBERGCEMENT




image4.jpeg
FHK




image5.jpeg




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.jpeg




image12.png




image13.png
L 3




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png
T‘ii‘w“e‘ EY





image20.png




image21.png




image22.jpeg




image23.png




image24.jpeg




image25.jpeg





 

 

 

 

 

²Ö¿â±ê×¼»¯ÏîÄ¿

 

»õ¼Ü¼°±êÊ¶ÒªÇó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

邯郸涉县金隅水泥有限公司

 

 

¶þ

O

¶þ

¶þ

Äê

ËÄ

ÔÂ

¶þÊ®°Ë

ÈÕ

 

