附件1：

外委维修申请单流程施工方案要求

1、 维修、施工、服务名称：水泥磨房提升机地坑盖板及封堵维修

二、工期要求：30日历天

三、针对此外委施工供应商需要提供的资质：建筑工程施工总承包叁级及以上资质
四、承包方式：包工包料

五、是否需勘踏现场：是（未在规定时间勘踏的，视为了解现场施工工况及技术要求）
六、施工内容：

	分项内容
	技术要求、规范、说明
	方案内容
	地点
	数量
	单价
	总价
	质量、验收标准

	入磨提升机处彩钢拆除
	做好施工间的安全，环保工作，环保要求达到建设施工六个百分百，施工现场放警示标志，拉警戒线，夜间安放警示灯（要求警示时长达到8h以上），每日下班前将施工垃圾清理，施工期间做好防尘、降尘措施，严格执行旁站管理制度。
	人工拆除封堵彩钢，外运及堆放整齐,11m*4.1m。
	水泥磨房一层进场施工
	45.1
	
	
	按照方案进行施工，符合甲方所提全部技术要 求

	入磨提升机处砖砌隔断封堵
	
	人工砌筑24砖墙，尺寸分别为11.1m*3.6m*2面、3.6m*4m*2面。
	水泥磨房一层进场施工
	26.09
	
	
	

	
	
	砖墙抹灰20mm，刮腻子、粉刷外墙防水涂料两遍，尺寸分别为11.1m*3.6m*4面、3.6m*4m*4面、11.1m*3.6m、11.1m*3.6m。
	水泥磨房一层进场施工
	297.36
	
	
	

	
	
	120mm厚岩棉顶封堵,尺寸13m*2m，接茬处密封胶密封严密不漏水。
	水泥磨房一层进场施工
	26
	
	
	

	
	
	安装4樘断桥铝门，尺寸2.1m*1m。
	水泥磨房一层进场施工
	8.4
	
	
	

	入磨提升机地坑
	
	墙壁拆除钢材H200，外运及堆放整齐至甲方指定地点,尺寸6.4m*4m*2个。
	水泥磨房一层进场施工，现场涉及动火作业
	51.2
	
	
	

	
	
	人工拆除提升机地坑钢盖板，外运及堆放整齐至甲方指定地点,尺寸7.4m*7.4m*2个。
	水泥磨房一层进场施工，现场涉及动火作业
	109.52
	
	
	

	
	
	钢筋B14@150双层双向（制作、绑扎）2.8吨。
	水泥磨房一层进场施工
	2.8
	
	
	

	
	
	人工支木模板129.52㎡。
	水泥磨房一层进场施工，现场涉及高空作业
	129.52
	
	
	

	
	
	C30商砼人工浇筑（350mm厚）。
	水泥磨房一层进场施工
	45.33
	
	
	

	
	
	反水檐钢板预埋件，尺寸0.12m*0.12m*0.01m。
	水泥磨房一层进场施工
	80
	
	
	

	出磨提升机地坑
	
	人工拆除提升机地坑钢盖板，外运及堆放整齐至甲方指定地点,尺寸30m*7.9m。
	水泥磨房一层进场施工，现场涉及动火作业
	237
	
	
	

	
	
	反水檐钢板预埋件，尺寸0.12m*0.12m*0.01m。
	水泥磨房一层进场施工
	90
	
	
	

	辊压机油站
	
	开裂墙体拆除外运14m³。
	水泥磨房一层进场施工
	14
	
	
	

	
	
	人工挖圈梁基础，绑扎4根B18主筋、箍筋B8@150，支模浇筑C30商混，尺寸18m*0.24m*0.4m。
	水泥磨房一层进场施工
	1.728
	
	
	

	
	
	基础抹灰20mm，刮腻子、粉刷外墙涂料两遍，尺寸分别为80.3m*2面、（7.3+5.5+4.4）*3.7*2面
	水泥磨房一层进场施工
	287.88
	
	
	


注：报价含税。

7、 付款方式

施工完成后进行验收，验收合格后开具增值税专用发票交到我公司合同签订部门，根据甲方财务资金计划支付工程款，付款方式：网银或电子银行承兑；质保期12个月（质保金为合同总价的10%）。

8、 签订合同需提供的资料

	序号
	审查内容
	相关要求

	1
	营业执照
	提供原件及复印件，复印件加盖公章。

	2
	资质证书
	提供原件及复印件，复印件公司公章。资质等级需与承包项目相符，且在专业平台如全国建筑市场监管公共服务平台可查。

	3
	安全生产许可证
	提供原件及复印件，复印件加盖公章（涉及矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业提供）。

	4
	法定代表人身份证
	合同或安全协议签订人为法定代表人时，需提供身份证复印件。

	5
	法定代表人授权委托书及身份证
	合同或安全协议签订人不是法人代表本人时，须提供授权委托书（由法定代表人签字或签章，有身份证照片并加盖公司公章。）及委托代理人身份证。

	6
	施工业绩
	施工业绩需与承揽项目一致或类似，证明具有承揽同类项目施工能力，且业绩良好。

	7
	安全施工保证金
	按照项目进行缴纳，每个项目均需缴纳安全保证金，金额按照合同标的2%-10%（最低不少于2000元，最高不多于20万元）；如外包单位没有缴纳安全责任险或意外险，需缴纳不低于150万元的安全施工保证金，中标后收取。

	8
	安全承诺
	企业三年无一般及以上安全生产责任事故及提供材料证实性承诺，提供国家企业信用信息公示系统查询结果，并均加盖公章。

	9
	三项管理制度及生产安全事故应急救援预案
	提供安全生产责任制、安全管理制度和岗位安全操作规程目录，提供涉及本项目的生产安全事故应急救援预案，复印加盖单位公章。

	10
	项目负责人、拟进场专（兼）职安全管理人员的证书及特种作业人员操作证
	1、项目负责人、安全管理人员培训合格证明必须真实有效，且在有效期内，加盖单位公章。提供的安全管理人员必须在本次作业人员名单中，并负责现场安全。

2、特种作业人员操作证应提供国家应急管理部网站查询结果纸质版并加盖公司公章。

	11
	拟进场作业人员清单及身份证件
	人员信息包括姓名、性别、出生年月、文化程度、所在岗位和资格证书、血型、健康状况、保险有效期等。作业人员年龄必须符合《劳动法》要求，普工年龄男不大于60周岁、女不大于50周岁；对年龄有特殊规定的，按照规定执行，如清库作业为21～50周岁。

	12
	全体项目人员的安全教育培训考核记录
	提供每名进场作业人员考试试卷，必须本人答题，不得出现代答代签、替考问题，得分、判分有效，不得随意涂改；加盖公司公章。

	13
	涉及职业禁忌症作业人员的健康体检证明
	对电工、焊工等特种作业人员要提供由县级以上医院开具的体检报告原件及复印件。

	14
	涉及职业健康危害岗位人员的职业健康岗前体检证明
	作业人员职业健康体检项目必须包含噪声、粉尘、高温项目（如作业项目确实不包含上述三项，经确认可减少），其他项目可根据实际情况进行添加。

	15
	拟进场作业人员缴纳工伤保险或人身意外伤害险证明
	1、提供的保险证明需由社保局或保险公司提供，并有社保局或保险公司印章。

2、人身意外伤害险保额不应低于工伤保险一次性工亡补助金的额度。

3、保险的范围要包括作业项目。

	16
	拟进厂设备登记表
	1、需登记设备设施包含电焊机、手持电动工具、吊车、叉车及其他车辆、吊篮、起重工具（手拉葫芦、吊索具、千斤顶等）等，保证进场的设备设施安全可靠（需提供登记设备设施实际照片）。

2、特种设备使用登记证、检测报告与实际设备设施相符，复印加盖单位公章。

	17
	安全施工（作业）方案
	1、施工方案：安全管理网络、施工方式、作业流程、技术方案措施等； 

2、作业风险分析：即本次作业可能涉及的危险因素（如：噪声、粉尘、有毒物质、作业环境不良等）和事故类型（如物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、火灾等），详见GB/T13861和GB4661，风险分析应全面具体。

3、风险防控措施：即作业风险的控制措施，为了改善安全生产环境，减少和杜绝安全生产事故的发生而采取的一系列措施和规定。如：正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品、严格执行安全操作规程、临时线路按规范进行架设、现场配备灭火器、设置安全网等。

4、应急处置措施：即发生事故后的应急处置措施，如何抢救伤者、如何逃离、如何扑灭初起火灾、如何进行事故报告等。

	18
	视具体情况需要审查的其他有关材料
	




