


	油管请购规范


1、 请购单号：以月度计划为准
2、 请购物料名称及数量：
1、 编织高压油管和缠绕高压油管。
2、 数量：以采购单或月度计划为准。
3、 请购物料供货范围：
	料号
	品名及规格型号
	单位
	数量
	备注

	200411053446
	缠绕高压油管 Φ51，材质：六层，压力：30MPa
	M
	28.500
	

	200411053448
	缠绕高压油管 Φ38，材质：四层，压力：30MPa
	M
	36.200
	

	200411053754
	编织高压油管接头∮10(直)(两层)
	PC
	24.000
	

	200411053755
	编织高压油管弯接头∮10(两层)
	PC
	24.000
	

	200411053762
	编织高压油管直接头∮25(四层)
	PC
	28.000
	

	200411053763
	编织高压油管弯接头∮25(四层)
	PC
	28.000
	

	200411053782
	缠绕高压油管直接头∮51（六层）
	PC
	9.000
	

	200411053783
	缠绕高压油管弯接头∮51(六层）
	PC
	9.000
	

	200411053784
	编织高压油管∮10（两层）
	M
	96.000
	

	200411053788
	编织高压油管∮25（四层）
	M
	47.400
	

	200411066817
	缠绕高压油管 Φ38 4SP 直接头 (国产)
	PC
	17.000
	

	200411066818
	缠绕高压油管 Φ38 4SP 弯接头 (国产)
	PC
	17.000
	


4、 交货要求：
1、 乙方所供高压油管需标明物料名称、规格型号和单位等，否则将不予验收。
2、 乙方所提供高压油管管头需做好保护、佩戴相应的管路保护套和管头相应型号的O型圈等，否则将不予验收。
5、 技术要求：
1、 高压油管主要用于挖掘机、铲车、推土机、压路机、钻机和矿车及其它生产设备等。
缠绕高压油管∮6 （二层）压力不得低于2.5MPa；
编织高压油管∮10（二层）压力不得低于3MPa；
缠绕高压油管∮19（二层）压力不得低于10MPa；
缠绕高压油管∮19（四层）压力不得低于12MPa；
编织高压油管∮25（二层）压力不得低于16MPa；
编织高压油管∮25（四层）压力不得低于18MPa；
缠绕高压油管∮38（二层）压力不得低于17MPa；
缠绕高压油管∮38（四层）压力不得低于19MPa；
编织高压油管∮51（四层）压力不得低于20MPa；
编织高压油管∮51（六层）压力不得低于24MPa；
缠绕高压油管∮51（四层）压力不得低于32MPa；
缠绕高压油管∮51（六层）压力不得低于34MPa.

6、 质保条件：
以甲方现有之设备工作时间及操作条件，质保规定如下：
1、 高压油管自甲方验收合格使用日起，质保6个月（每年11月份至次年3月份冬季设备停产期间不列入质保期）。
7、 其它要求：
1、由于高压油管质量本身问题，造成高压油管未到质保期限损坏，乙方须无条件进行更换，并承担所产生一切费用及消耗。
2、 因乙方油管与接头储备不足或无人维修时（当甲方有需求时，可随时维修管路），造成无法及时维修管路时，甲方有权寻找第三方代为维修，由此产生的费用及其它经济损失全部由乙方承担。
3、 报价时，需对请购规范内各项次差异之处标注明确后用印回传，若无差异标注，则视为符合本请购规范各项次。
八、不堪用品归买方所有。
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